
Promotion

DISTRIBUTEUR
SÉCURITÉ - AUTOMATISATION - PNEUMATIQUE

SHERBROOKE
205, RUE LÉGER

SHERBROOKE (QC) J1L 2H4
819 569-9908

LAVAL
1681 PLACE DE LIÈRE

LAVAL (QC) H7G 4X7
514 383-7330

QUEBEC
2680-C AVENUE DALTON

QUÉBEC (QC) G1P 3S4
418 651-9880

DRUMMONDVILLE
660, BOULEVARD LEMIRE

DRUMMONDVILLE (QC) J2C 7W9
819 475-9886

LONDON (ONTARIO)
223 CONSORTIUM COURT

LONDON (ON) N6E 2S8
519 913-1689

PEORIA (ILLINOIS)
SUITE 920

416 MAIN STREET
ILLINOIS, USA

WWW.ELECTROMAG.CA
INFO@ELECTROMAG.CA

1 888 JAD 9886

LA FORCE
D’UNE ÉQUIPE

Hivernale
Du 1er décembre au 31 mars 2020

Les colonnes lumineuses LA6 comportent un grand choix de couleurs et de sons
reconfigurables sans branchement ni outil supplémentaire nécessaire. Il peut être
programmé pour agir en tant qu’indicateur de niveau visuel pour aider à gérer les
niveaux de matériaux. Le LA6 comprend également une fonction de minuterie interne,
permettant de créer des minuteries visuelles. 5 NIVEAUX AUSSI DISPONIBLE.

● Multiples configurations de couleurs
● Indicateur de niveau visuel
● Aide à définir une « durée normale » pour une tâche donnée

LA6-3DTNUN-RYG
3 niveaux / 24V DC /  Module argent / Montage direct, terminal
SANS avertisseur sonore

3 niveaux / 24V DC /  Module argent / Montage direct, terminal
AVEC avertisseur sonore

248.60 $

202.50 $

Colonne lumineuse LA6

Interrupteur à pédale de sécurité
● Boîtier métallique
● Une pédale
● Grande stabilité
● 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
● Faible hauteur pour l"actionnement de la pédale
● 4 Contacts
● Capot de protection avec large ouverture

TFH23222UEDR 325.00 $

● Avec poignée et actionneur plat
● Résistance jusqu’à 10 000 N (1 000 kg)

Verrou à glissière pour MKey8-9

Un verrou de porte simple à utiliser avec une construction en métal robus-
te qui résiste à des forces allant jusqu'à 10 000 N (1 000 kg). Il s’installe
facilement sur des portes à charnières ou coulissantes avec 4 boulons de
fixation M6. Une fois installé, plus besoin de supports ou poignées supplé-
mentaires ce qui facilite l’alignement. De plus, les opérateurs devant fer-
mer manuellement le protecteur, celui-ci ne peut pas se fermer
accidentellement. Pour augmenter la sécurité, des trous pour l’installation
d’un cadenas sont prévus afin d’empêcher quiconque de pénétrer l’en-
ceinte pendant une maintenance.

2TLA050040R0500 160.00 $
GAUCHE

DROITE
2TLA050040R0501 160.00 $

LA6-3DTNUB-RYG
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